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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet naročila/opis predmeta naročila:
Predmet javnega naročila je nabava 1.850.000 litrov letalskega goriva JET A1 (kerozin) z obveznostjo dolgoročnega skladiščenja in obnavljanja v skladišču ponudnika v Republiki Sloveniji.

2. Kakovost
Kakovost dobavljenega letalskega goriva JET A1 (kerozin) mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom, ki veljajo zanj v Republiki Sloveniji in Evropski uniji in zahtevam AFQRJOS – Issue 30 – Nov 2018.

Certifikat o kakovosti goriva mora vsebovati najmanj podatke o naslednjih lastnostih goriva: glej Prilogo 1 k tehničnim specifikacijam.

3. Lokacija dobave in skladiščenja: 
Ponudnik dobavi letalsko gorivo JET A1 (kerozin) v trošarinsko skladišče v Republiki Sloveniji, ki ga zagotovi ponudnik. 

Trošarinsko skladišče mora ustrezati vsem zahtevam veljavne zakonodaje, predpisanim standardom, normativom ter drugim zahtevam za skladiščenje letalskega goriva JET A1 (kerozin). 

Ponudnik mora letalsko gorivo JET A1 (kerozin) dolgoročno skladiščiti kot dober gospodar in ga obnavljati v skladu s pravili stroke tako, da bo njegova kakovost ves čas skladiščenja skladna s kakovostnimi zahtevami, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

Za skladiščenje in obnavljanje ter za odpremo po nalogu naročnika bo naročnik priznal skladiščniku stroške iz ponudbe.

4. Prevzemni pogoji oz. način prevzema blaga: 
Naročnik oz. izbrana kontrolna hiša ob prisotnosti ponudnika ob prevzemu pregledajo skladišče in blago in podpišejo prevzemni zapisnik, kateremu mora biti priložena vsa dokumentacija o kvaliteti blaga.

5. Roki: 
Prevzem letalskega goriva JET A1 (kerozin) bo naročnik izvedel v 60-ih dneh po podpisu pogodbe. 

6. Doba zagotavljanja skladiščenja in obnavljanja:
Ponudnik zagotavlja dolgoročno skladiščenje in obnavljanje letalskega goriva JET A1 (kerozin) ves čas trajanja skladiščne pogodbe oz. do izročitve goriva naročnika.

7. Način izvajanja obnavljanja:
[bookmark: _GoBack]Ponudnik mora zagotoviti dolgoročno obnavljanje letalskega goriva JET A1 (kerozin) (starejše gorivo zamenja z novim), ki ga izvaja po sistemu skupnega skladiščenja, vendar najmanj 2x letno, in sicer na način, da je pogodbena količina letalskega goriva JET A1 (kerozin) ves čas na zalogi. Letalsko gorivo JET A1 (kerozin) mora ves čas trajanja skladiščenja odgovarjati zahtevam, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

8. [bookmark: _Hlk16061578]Način odpoklica oz. izročitve blaga:
V primeru, da bo naročnik potreboval gorivo JET A1 (kerozin), je ponudnik dolžan pričeti z izdajanjem goriva takoj po prejemu pisne zahteve naročnika oz. skladno z rokom, ki ga bo v zahtevi določil naročnik.

PRILOGA 1 k tehničnim specifikacijam

Veljavne zahteve in preskusne metode za letalsko gorivo JET A1 (kerozin) po AVIATION FUEL QUALITY REQUIREMENTS FOR JOINTLY OPERATED SYSTEMS (AFQRJOS): Issue 30 – Nov  2018


	Lastnost
	Vrednost
	Preskusna metoda 
	Opombe


	
	
	IP
	ASTM
	

	IZGLED
Vizualno


Barva
Vsebnost delcev,                  mg/l                                      max 
Particulate, at point of manufacture, cumulative 
channel particle counts                                             ISO Code 
≥ 4 μm(c)
≥ 6 μm(c) 
≥ 14 μm(c) 
≥ 21 μm(c) 
≥ 25 μm(c) 
≥ 30 μm(c) 
	Bister, brezbarven, brez vidnih mehanskih delcev in izločene vode pri sobni temperature
Poročilo
1,0

Report
Report
Report
Report
Report
Report
 
	423

564 or 565 or 577







 
	

D 156 ali D 6045 D 5452
	

Glej Note 1
Glej Note 2

Glej Note 2

	SESTAVA 
Nevtralizacijsko število, mg KOH/g                                                                       
                                                                                           max
Vsebnost aromatov , % vol .                                              max                                                
ALI skupni aromati, % vol                                                  max 
Vsebnost žvepla, skupno, %  ut.                                        max 
Vsebnost merkaptanskega žvepla , % ut.                          max 
ALI Doktor Test 
Hidrogenerane komponente, % vol.
Močno hidrogenirane skupine  , % vol 
	0.015
25.0
26.5
0.30
0.0030
Negativen
Poročilo
Poročilo
	354 
156 
436 
336 
342 
30 
	D 3242 
D 1319 
D 6379 
D 1266 ali D 2622 
D 3227 
D 4952 
	Glej Notes 4



Glej Note 5 
ali D 4294 ali D 5453

Glej Note 6
Glej Note 7
Glej Note 4

	NAKLJUČNE SNOVI

	
	
	
	Glej Note 8


	HLAPNOST
Destilacija 
Začetek destilacije, ºC 
Predestilira pri:
10% vol. pri ºC                                                                   max
50% vol. pri ºC 
90% vol. pri ºC 
Konec destilacije , ºC                                                         max
Destilacijski ostanek, % vol.                                               max
Izguba, % vol.                                                                     max
Plamenišče, ºC                                                                    min
Gostota pri 15ºC, kg/m³ 
	Poročilo

205.0 
Poročilo 
Poročilo
300.0 
1.5 
1.5 
38.0 
775.0 min do 840.0 max
 
	123 







170 ali 523 
160 ali 365
 
	D 86 







D 56 ali D 3828 
D 1298 ali D 4052
 
	
Ali D7345, glej Note9


Glej Note 9
ali IP 406 ali D 2887,
Glej Note 10



Glej Note 11


	LASTNOSTI TEČENJA
Točka zmrzišča, ºC                                                            max 

Viskoznost pri -20ºC, cSt (mm²/s)                                      max
	
-47.0

8.000
	
16 ali
435 ali 528
ali 529
71
	
D 2386 ali
D 5972 ali D 7153 ali D 7154
D 445
	
Glej Note 12 in 13
Ali D7042, glej Note 14

	ZGOREVANJE
Kurilna vrednost, net, MJ/kg 
Dimna točka, mm 
ALI 
Dimna točka, mm 
IN Vsebnost naftalenov % vol. 
	
min 
min 

min 
max
	42.80 
25.0 

19.0 
3.00 
	12 ali 355
598

598
	D 3338 ali D 4809 
D 1322 

D 1322 
D 1840 
	
Glej Note 15
Glej Note 16

Glej Note 16

	KOROZIVNOST 
Korozivnost na baker
(2 uri +/-5 min. pri 100 ºC +/-1ºC) 
	max 
	1 
	154 
	D 130 
	

	STABILNOST 
Termična stabilnost (JFTOT) 
Nadzorna temperatura, ºC 
Padec tlaka na filtru, mm Hg 
Ena izmed zahtev mora ustrezati:
(1) Annex B VTR
(2) Annex C ITR ali Annex D ETR povprečne površine 2,5 mm2
	min 
max 
	

260 
25.0 
Manj kot 3, brez 'Peacock' ali 'nenavadnih' barvnih usedlin


85
	
323
	
D 3241 
	
Glej Note 17

	ČISTOST
Vsebnost gum, mg/100ml Mikroseparometer (MSEP),            stopnja 
Gorivo z dodanim antistatičnim  ločevalnim aditivom 
ALI
Gorivo brez dodanega antistatičnega ločevalnega aditiva 
	
max 

min 

min
 
	
7

70

85
	

540
	

D 381

D 3948
	

Glej Note 18

	PREVODNOST
Električna prevodnost, pS/m 
	
	50 min do 600 max 
	274 
	D 2624 
	Glej Note 19

	MAZALNOST
,,BOCLE wear scar diameter’’, mm 
	max 
	0.85 
	
	D 5001 
	Glej Note 20

	ADITIVI (Imena in odobritvene kode DEF-STAN 91-91/6 Am1morajo biti predstavljene na potrdilu o kakovosti). Antioksidanti, mg/l 
V hidroprocesiranih in sintetičnih gorivih (obvezno) 
V nehidrooprocesiranih gorivih (Neobvezno)                   max

Deactivator kovin, mg/l (Neobvezno)                             max 

Statični ločevalec, mg/l 
First Doping                                                                     max 
Skupna konc. Po field re-doping

	


24.0
17.0

2.0

5.7
3.0
5.0
	
	


Glej Note 21


Glej Note 22

Glej Note 23
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